Znacka spolecnosti

Zakladni znaCka spolecnosti

Ochrannd znamka &islo 167515 registrovana u Uradu
priimyslového vlastnictvi v Praze (typografické
zpracovani slova ,Metrostav“ se stfedovym obrazovym
vyjadienim pismene ,,0%).

Barevnost: Cervena, bila viz zakladni barvy spole¢nosti
(str. 1/2.1).

Uziti: dle urCeni jednotlivych kapitol Manudlu.
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Znacka spolecnosti

s vyznaCenim ochranné zony

Ochranna zbna loga je plocha kolem loga, do niz nesmi
zasahovat dalSi grafické prvky, obrdzky, nebo text.
Minimalni rozmér z6ny: z levé a pravé strany loga je
okraj plochy vZzdy ve vzdalenosti, kterd se rovna vySce
pismene ,m* Od horniho a dolniho G¢afi loga (v misté
pismene ,,0“) je horni a dolni okraj plochy ve vzdalenosti,
kterad se rovna vySce pismene m anebo je vétsi nez
vy$ka pismene ,m".
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Barevnost

Zakladni barvy

Zakladnimi barvami Metrostavu jsou Cervena a bila.
Dopliikovymi barvami Metrostavu jsou stfibrna
(pFipadné ji odpovidajici Sedd) a barva ¢ernd. VSechny
tyto barvy jsou definovany v riznych barevnych
systémech (viz pfevodni tabulky).

Prevodni tabulka uvadi kodifikace barev pro riizné

pro natirané papiry (matna, leskla kfida) a Pantone® U
pro tisk na nenatirané papiry (pfirodni ofsetovy papir),
soutiskové barvy CMYK, RGB pro subtraktivni
zobrazovani, HTML, barvy pro pouZziti v internetovych
aplikacich, RAL pro natérové barvy a JAC, ORACAL

a MULTI-FIX pro samolepici folie.

zplisoby pouZiti: pfimé barvy Pantone® C pro tisk

Metrostav éervena

ekvivalent Pantone®485 C (485 U)
CMYK (%) C-0/M-100/Y-91/K-0
RGB (0-255) 189 /41 /37

HTML #d60008

RAL 3020

JAC 98060 SERIMOBIL

ORACAL 751-32

MULTI-FIX 5029 MATT, 5005/7003
GLOSS

NESCHEN 1974

Metrostav stfibrna

ekvivalent Pantone®877 C (877 U)
RAL 9006

JAC 89020 SERIMARK

ORACAL 651-90

Metrostav Seda - technologicka varianta
ekvivalent Pantone®Cool Gray 4 C (4 U)
CMYK (%) C-0/M-0/Y-0/K-34

RGB (0-255) 192 /194 /196

HTML #c0c2c4

RAL 7047

JAC 71183* SERILUX / 89186* SERIMOBIL
ORACAL 651-72

MULTI-FIX 5058 MATT, 5079 GLOSS

Metrostav ¢erna

ekvivalent Pantone®Process Black
CMYK (%) C-0/M-0/Y-0/K-100
RGB (0-255)0/0/0

HTML #000000

RAL 9005

JAC 91062 SERIMOBIL

ORACAL 651-70

MULTI-FIX 5036 MATT, 5014 GLOSS

Metrostav bila

CMYK (%) C-0/M-0/Y-0/K-0
RGB (0-255) 255/ 255 / 255
HTML #ffffff

RAL 9003

ORACAL 651/010

MULTIU-FIX 5001




Znacka spolecnosti

Znacka — zakazané varianty

Zobrazené deformace nejsou uplnym vyétem, pouze 07 zdvojena znacka — tzv. tvrdy stin
predstavuiji nejcastéjsi deformace. Je zakdzéno pouzivat 08 pouZivani barevnych pfechodi
jiné neZ Manualem definované grafické ztvarnéni znacky. 09 vrZeny stin

Zobrazené chyby jsou: 10 nepovolena barevnost

01 jiny font 11 obrys a priihlednost znacky

02 vicebarevna znacka 12 celovy napis s pouZzitim prvk( znacky spolecnosti
03 upravena ¢ast znaCky 13 jind orientace elementd

04 pfidana linka tahu 14 disproporce prvk(i a kombinace s textem

05 deformovand znacka 15 vypInéné misto s textem

06 pouZiti prvk@ loga pro jiné subjekty
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